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1. Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie@asit auf eine stabile, gerade, saubere und
trockene Unterlage. Achten Sie bei der Wahl desd®tdes darauf, dass das Gerat moglichst vor
Zugluft geschutzt steht, um Probleme beim Einwied@nProben zu vermeiden!

2. Positionieren Sie den PC und den Monitor in Reaite des Gerates.

3. Verbinden Sie das Gerat mit den mitgelieferteabdédn mit dem PC. Das Kabel auf der
rechten Gerateseite ist mit der Waage verbundemnnadmit der seriellen Schnittstelle COM 2
verbunden. Das Kabel auf der linken Geréateseitet dier Steuerung des Geréats und wird mit der
seriellen Schnittstelle COM1 verbunden. Diese Bahegder Schnittstellen ist voreingestellt und
kann bei Bedarf verandert werden. Achten Sie hiebiiee auf die korrekte Einstellung der
Kommunikationsports im FenstEontenverwaltung

4. Verbinden Sie die Gasleitungen (Druckluft, S$ickf, Sauerstoff) mit den mitgelieferten
Kabeln an die dafur vorgesehenen Zugange auf det&ackseite.

5. SchlieRen Sie den externen Lufter mit dem mgfgiten Schlauch an den Abluftausgang auf
der Geréaterlickseite an und verbinden Sie das Nattldes Lifters mit der Steckdose auf der
Geraterilickseite.

6. Achten Sie darauf, dass der Schalter auf dedit€feontseite in Position 0 steht und verbinden
Sie das Gerét Uber das Netzkabel mit der Stromkgarag.

7. Schalten Sie das Gerat auf Position 1 und st&iee das Programm TGA. Melden Sie sich mit
den erforderlichen Zugangsdaten an. Ist das Geséeld mit dem PC verbunden (grines,
blinkendes Signal im Fenster Status) und Druckéufgeschlossen wird nach Abschluss des
Initialisierungstests der Geratedeckel automatigeléfinet. Achten Sie bitte darauf, keine
Gegenstande auf dem Geratedeckel abzulegen, da digsh das automatische Offnen des
Gerates herunterfallen kénnten.

8. Entfernen Sie bitte eventuell vorhandenes Vdwmags- bzw. Flllmaterial aus dem
Innenraum und stecken Sie den Waagestempel autiafi@ vorgesehene Vorrichtung im
unteren Heizelement des Gerétes. Achten Sie ari@udi dass der Stempel moglichst zentral in
der Offnung steht und eine waagerechte Ausrichthayy Falls der Stempel eine starke
Ausrichtung hat, muss die Waage nachjustiert wergehe Mdgliche Fehlerquellen)

9. Setzen Sie nun das mitgelieferte Tiegelkarus@ditinere Offnungen) auf die dafir
vorgesehene Vorrichtung. Verfahren Sie ggf. anatdglem Deckelkarussell.

10. Setzen Sie einen Tiegel Uber dem Stempel deg@&/a das Tiegelkarussell ein, um die
Motorposition zu Uberprifen. Der Tiegel sollte naidm Absetzen des Karussells (Fenster
Steuereinhe)t moglichst zentral und gerade auf dem Waagestestpélen. Bei einer starken
Ausrichtung zum Rand des Stempels hin, ist es defbich die gespeicherte Motorkalibration
(FenstemMotor) zu Uberprifen.

11. Das Gerét ist nun fur den Start einer Analysm®ib Um Informationen zum Start der ersten
Analyse zu erhalten, lesen Sie bitte die Kurzamhgjt(Kapitel 2.).



Mdgliche Fehlerquellen

Achtung! Fur alle Arbeiten im Gerateinneren schalten Sie das Gerat bitte
vorher auf Position O und entfernen das Netzkabel von destromversorgung!

1. Kommunikation mit der Steuereinheit/Waage funirt nicht!

Eine Storung der Kommunikation wird durch ein rotgnal im FenstefStatusangezeigt.
Achten Sie bitte darauf, ob das rote Signal ein@udg mit der Steuereinheit und/oder der
Waage anzeigt.

- Uberpriifen Sie bitte zunachst, ob die Kabelvatbilgen am PC richtig eingesteckt sind.

- Uberprifen Sie die Einstellungen der Kommunikagjoorts. Hierzu schlieRen Sie bitte das
Programm und starten es erneut. Klicken Sie nachgdbe der Zugangsdaten auf

und gelangen zum Fenst&ontenverwaltung.Im Bereich Kommunikation
konnen Sie die Einstellung der Ports Uberprifem.dié Steuereinheit sollte COM1 und fur die
Waage sollte COM2 eingestellt sein.

- Uberprifen Sie die Steckverbindungen im Geratsiem.

Steuereinheit: Offnen Sie bitte das untere Seitenblech auf ddelh Gerateseite. Nachdem Sie
das Massekabel von der Steckverbindung entferrerhamtfernen Sie das Blech und I6sen die
Schraubgoben links) von der Platine, um diese herunterzuklappen. Dasiierklappen sollte
vorsichtig vorgenommen werden, um die Kabelverbinggun auf der Riuckseite der Platine nicht
zu beschadigen. Auf der Ruckseite der Platine s&hemas Kabel, das das Gerat mit dem PC
verbindet. Prufen Sie bitte, ob es richtig in déecRvorrichtung sitzt und festgeschraubt ist.
Anschlie3end klappen Sie die Platine wieder hoath sochrauben diese fest. Schlie3en Sie das
Seitenblech.

Waage: Offnen Sie das untere Seitenblech auf der rechstit€seite. Nachdem Sie das Masse-
kabel von der Steckverbindung entfernt haben, ergfeSie das Blech. Kontrollieren Sie, ob das
Kabel richtig in den Stecker auf der Rickseite Wi&age eingesteckt und festgeschraubt ist.
Schlie3en Sie das Seitenblech wieder.

2. Geratedeckel wird nach Initialisierungstest nigedffnet und ist auch manuell nicht zu
offnen!

Uberprifen Sie, ob die Druckluftleitung korrekt@es Gerat angeschlossen ist und ob der Druck
(zirka 4 bar) ausreichend ist.

3. Waagestempel steht nicht zentral/waagerechdemfunteren Heizelement!

Offnen Sie bitte das untere Seitenblech auf déelinGerateseite. Nachdem Sie das Massekabel
von der Steckverbindung entfernt haben, entfernerd&s Blech und I6sen die Schrabben
links) von der Platine, um diese herunterzuklappen. Dasutderklappen sollte vorsichtig
vorgenommen werden, um die Kabelverbindungen auf Rigckseite der Platine nicht zu
beschadigen. Greifen Sie nun in das Gerat uncejestiSie die Waage (deren Anzeigen Sie nun
ablesen konnen sollten) mit Hilfe der justierbaréiil3e. Hierbei ist es wichtig auf die
Ausrichtung des Waagestempels und nicht auf digightsing der Waage zu achten! Nachdem
Sie den Waagestempel in eine moglichst zentralagem@chte Position gebracht haben, klappen
Sie bitte die Platine wieder hoch und schrauberieSie SchlieRen Sie das linke Seitenblech.



2. Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung soll Ihnen einen Uberblick zMarbereiten und Starten einer Analyse
vermitteln und beschrankt sich auf die hierfir vwakehen Informationen. Ausfihrliche
Informationen zu einzelnen Arbeitsschritten erhrallée im Stichwortverzeichnis.

Es wird empfohlen,das Gerat zwischen zwei Analysen (im Leerlauf)Ragition 1 zu schalten,
damit die Waage stabil bleibt. Position 0 sollte gawahlt werden, wenn das Gerat lber einen
langeren Zeitraum nicht genutzt wird. Nach dem &ha#ten aus Position 0 sollten Sie
mindestens eine halbe Stunde warten, bevor Sialenit Start einer neuen Analyse beginnen,
damit sich die Waage stabilisieren kann.

1.) Schlie3en Sie die Stromversorgung und die GakBezwan (Druckluft, Sauerstoff, Stickstoff)
und stellen Sie den Netzschalter auf Position 2.

Anmerkung: Der Unterschied zwischen Position 1 und Positibhesteht darin, dass auf
Position 2 die Stromzufuhr zum Ofen (den Heizelet@@n eingeschaltet wird, so dass die
Software das Heizen des Ofens veranlassen karlterS8&e den TG-Analysator, im folgenden
kurz TGA, niemals auf Position 0 (Gerat AUS), wenn der Ofen nocHihst, weil dann auch
das Kiihlgeblase abgeschaltet wird und dadurch Elmerhitzung des Gerates und aller sich
darin befindlichen Teile verursacht werden kann.

2.) Schalten Sie den PC ein und starten Sie dievaad , TGA" (es wird vorausgesetzt, dass die
Kabel fur die Waage und die Steuereinheit korrekfegschlossen sind).

Es erscheint das Fenstenmeldungauf dem Bildschirm.

Der TGA wird mit folgenden Einstellungen ausgeliefe

Name: Administrator

Passwort: eltra

Abb. 2.1: Anmeldung

Bestatigen Sie ihre Eingabe durch Klicken auf

3.) Nach korrekter Anmeldung o0ffnet sich das Progm und das Standard-Layout wird
angezeigt. Am oberen Rand befindet sich eine Fongkeiste mit deren Hilfe die einzelnen
Funktionen des Programms aufgerufen werden kdnnen.

Abb.2.2: Hauptfenster



Die einzelnen Steuerelemente der Funktionsleiste,denen der Grof3teil selbsterklarend ist,
werden in den jeweiligen Kapiteln ausfuhrlich beggben. An dieser Stelle erfolgt nur eine
Beschreibung der Funktionen, die fur den Startrefrelyse erforderlich sind.

Zuerst fuhrt die Software automatisch einen Ingiatungstest durch, dessen Fortschritt im
Prozessablauf-Fensterogrammablauangezeigt wird.

Abb. 2.3: Prozessablauf - Initialisierung

In diesem Fenster werden kontinuierlich Meldungbariden aktuellen Geratestatus angezeigt.
An einigen Stellen wird Ihnen auch eine Option d&ogen; Sie kdnnen z.B. den Sauerstoff-Check
Uberspringen, wenn die Sauerstoffleitung nicht aogkssen ist. Der Sauerstoff-Check wird
dann zu einem spéteren Zeitpunkt durchgefihrt. #dlevendigen Informationen erhalten Sie in
der Info-Box dieses Fensters.

4.) AnschlieBend werden Sie aufgefordert, die beantTiegel zu entfernen.

Abb. 2.4: Prozessablauf — Vorbereiten einer neusalyse

Nach einem Klick auf startet das Programm eine neue Analyse und ISitet
durch die vorbereitenden Schritte.



5.) Die neue Analyse startet mit dem Hinzufligenenduegel.

Abb. 2.5: Prozessablauf — Start einer neuen Analyse

Das Fensteriegelist um eine Steuerfunktion zum Hinzufiigen neuegél erweitert.

Tiegel Nr. 20 ist

der Referenz-
tiegel, der Dbei
jeder Analyse

mitlaufen muss
und von der
Software automa-
tisch hinzugefugt
wird. Beachten
Sie bitte, dass
dieser Tiegel sich
bei jeder Analyse
im Tiegelkarussell
befinden muss.

Abb. 2.6: Tiegel — Tiegel hinzufligen

Das Wiegen der Proben erfolgt nun wie nachstehesdhrieben:

Zunéchst fugen Sie die Tiegel hinzu, indem Sie iemdterTiegel die erforderliche Anzahl
Tiegel auswéhlen.

Mit Hilfe dieser Schaltflache fligen Sie einzelregel hinzu.



Mit Hilfe dieser Schaltflache kénnen Sie bis zu Tigel gleichzeitig hinzu-
fugen.

Die hinzugefluigten Tiegel erscheinen automatisch_sl® im FensteErgebnisseHier kbnnen
Sie den einzelnen Tiegeln bzw. Proben eine Idertitéveisen (siehe Abb.: 2.7).

Abb. 2.7: Ergebnisse — Wiegen der Tiegel und Proben

Klicken Sie auf im FensteProgrammablayfnachdem Sie die in der Software
hinzugefiigten Tiegel in das Karussell eingesetaeha

Jetzt beginnt der TGA automatisch damit, den er&eren Tiegel zu wiegen und anschliel3end
zu tarieren. Danach erscheint im Fengtewsgrammablauéine Meldung (gleichzeitig ertont ein
akustisches Signal (Piepton)), die Sie auffordesbBnmaterial irden Tiegel zu geben, der sich
gerade auf dem Stempel der Waage befindet.

Beachten Sie bitte, dass das Probengewicht hohemaess, als das festgelegte Mindestgewicht!
Die Software speichert das Gewicht automatischderdvorgang wird mit dem nachsten Tiegel
fortgesetzt.

Nachdem das Wiegen aller Tiegel abgeschlosserkasinen Sie — falls erforderlich — zum
FensterTiegelzurickkehren, um ggf. Tiegel zu verandern, hirféigem oder zu entfernen.

6.) Wenn das Wiegen der Tiegel und Proben abgesssoist, starten Sie die Analyse durch

klicken auf die Taste im FenstelProgrammablauf

Die Software prift die im Fenstdtrgebnisseeingestellte Anwendung und gibt Ihnen die
Moglichkeit diese ggf. zu andern. Falls es fur Oetreffende Anwendung erforderlich ist,
werden Sie aufgefordert Tiegeldeckel auf das oKaressell zu legen.



Abb. 2.8: Ergebnisse — Uberpriifen der eingesteltawendung

Nach einer erneuten Bestatigung im Fend®eogrammablayfwird der Deckel des TGA
geschlossen. Im Anschluss an das Wiegen der Tiegjadtl wird der erste Teilabschnitt der
Analyse gestartet. Bis zum Abschluss der Analyseeiis weiteres Eingreifen des Bedieners
normalerweise nicht erforderlich.

Alle erforderlichen Informationen werden im Fenst®rogrammablaufangezeigt. Die
Ergebnisse, die aufgrund der ermittelten Analysetevéerechnet wurden, erscheinen im
FenstelErgebnisse

Nach Abschluss der Analyse, wird der Ofen abgekifischlieRend kénnen die verwendeten
Tiegel entnommen, gereinigt und wieder verwendetdem Der TGA ist fir die nachste
Analyse bereit, die wiederum mit dem Wiegevorgaegitnt.

Einige nitzliche Hinweise:

- Der Prozessablauf des TGA sieht folgendermal3en laitialisieren —Wiegen — Heizen —
Analysieren — Kiihlen — Analysieren - ...

- Falls Sie eine Anwendung andern, die bereits enskerErgebnissefur die nachste Analyse
ausgewahlt ist, mussen Sie diese erneut auswatdemf die Anderungen aktiv werden (siehe
auch Kapitel 13Maske - Anwendungen erstellen

- Wenn Sie die TGA-Software wéhrend eines Analysgaoges schlie3en, gehen die gesamten
Daten dieser Analyse verloren. Das Analysengerét dabei jedoch nicht beschadigt.

- Der TGA meldet sich mit einem akustischen Sigrialls das Eingreifen eines Bedieners
erforderlich ist (wie z.B. das Einfullen von Probeaterial oder wenn eine Fehlermeldung
vorliegt).



3. Fenster - Anmeldung

Abb. 3.1: Anmeldung
Dieses Fenster dient der ldentifikation des Bediebeim Start der TGA-Software.

Startet der Bediener die TGA-Software erscheintfEssterAnmeldung Um in das Programm
zu gelangen, werden die Zugangsdaten (Kontonameamdugehorige Passwort) abgefragt.

Es ist moglich verschiedene Konten fur das Prograamzulegen und diese mit Hilfe eines
Passworts zu sichern. Dies ist sinnvoll, um bestenFunktionen (z. Bsp. Analysefunktionen

bzw. grundlegende Geréateeinstellungen) zu schiurenjedem Bediener eigene Einstellungen
seiner Arbeitsplattform innerhalb des Programmermubglichen.

Sprache (Language)
In diesem Fenster konnen Sie eine der zur Verfugiagenden Sprachen fur das Programm
auswaéhlen. Zur Identifizierung werden so genanntegs benutzt. Wenn eine Sprache

ausgewahlt wurde, erscheint die Bemerkung ,,gewdtdben der Flagge.

- Flag-Symbol fir die Standard-Sprache Englisch.

Konto (Account)

Geben Sie den Namen des Kontos und das entsprechitasbwort ein, um das Programm
fortzusetzen.

- Ein Blinkzeichen erscheint, wenn ein SteuerfeMerliegt. Sie kbnnen es mit der Maus
aktivieren, um zu lesen, welche Probleme aufgetrsitad.

Klicken Sie auf zur Uberpriifung des eingegebenen Kontonamens &sd d
Passwortes. Nach korrekter Eingabe wirdldasptfenstedes Programms gedffnet.

Klicken Sie nach Eingabe der Zugangsdaten auf , um in den erweiterten
Zugangsmodus zu gelangen und das Fen&atenverwaltungerscheint. Beachten Sie bitte,
dass Sie fur diesen Modus eine entsprechende Zsigargghtigung benotigen, d.h. Sie brauchen
das Passwort zu einem bestimmten Konto.



4. Fenster - Kontenverwaltung

Abb. 4.1: Kontenverwaltung

Dieses Fenster ermoglicht die Verwaltung von Zugkogten und die Festlegung der
Kommunikationszugange des TGA und der Waage mit ziegehorigen PC.

Konten

Hier erfolgt eine Auflistung der zur Verfigung stelden Konten. In der SpalteNgme*
erscheint der jeweilige Kontenname, unteevel die Zugangsebene dieses Kontos und unter
»Created by“, der verantwortliche Bediener dieses Kontos.

Es gibt 4 verschiedene Zugangsebenen fur die TGAvSE:

Debugger. Hochste Ebene, die dazu dient eine Fehleranatysrhalb der Software
vornehmen zu koénnen. Achtung! Da diese Ebene Zugangallen
Software-Optionen ermdglicht, sollte Sie nur vorrsieten Benutzern
verwendet werden, um einen stérungsfreien Ablaus deGA zu
gewahrleisten.

Administrator : Ebene, die einen Zugang zu allen Funktionen @#h-Boftware, mit Aus-
nahme der Debugger-Optionen ermoglicht.
Bediener. Ebene, die fur den routinemafRigen Gebrauch de& &@pfohlen wird.

Auf dieser Ebene gibt es, besonders im Bereich gtandsatzlichen
Geratefunktionen, verschiedene Einschrankungen.



Gast Besucher-Ebene, die fur einen schnellen Zugangialt und wieder
deaktiviert werden kann. Auf dieser Ebene gibtadreiche Benutzungs-
einschrankungen fur das Gerat.

Klicken Sie auf , wenn Sie ein neues Konto erstellen méchten. Esiger
daraufhin die zusatzliche Anzeigeonto" (siehe unten), in der Sie die entsprechenden neuen
Konteneinstellungen vornehmen kénnen.

Klicken Sie auf , um ein in der Liste ausgewdahltes Konto zu I6scHgitte
beachten Sie, dass es nicht moglich ist, ein Kantddoschen, das auf einer hdheren als der
gerade benutzten Zugangsebene angelegt wurde.

Klicken Sie auf , um das Passwort flir das ausgewahlte Konto zurdnBdte
beachten Sie, dass es nicht mdglich ist, ein Pas$iwoein Konto einer hoheren Zugangsebene
zu andern.

Konto

Hier kbnnen Sie die neuen Konten-Informationen elr@n oder ein neues Passwort eingeben.

Abb. 4.2: Kontenverwaltung — (Ausschnitt) Neuest&amlegen bzw. Passwort andern

Name: Geben Sie hier den gewiinschten Konto-Namen ein.
Passwort: Hier erfolgt eine doppelte Eingabe des gewlrstRiasswortes fur das Konto.
Level Hier bestimmen Sie die Ebene auf der sich dastibefinden soll und somit

auch den Zugang zu bestimmten Programm- und Getéaen.

Bitte beachten Sie, dass Sie kein Konto fiur eirfeeh® Ebene anlegen kénnen!

Klicken Sie zur Bestatigung der gemachten Eingaben.



Klicken Sie zum Loschen der gemachten Eingaben.
Berechtigung

Der Administrator oder Debugger kann Regeln furuiteren Konten-Ebenen festlegen.

Besucherkonten — Zulassung fir ein Gaste-Konto mit dem die Benutz

ung der Software und des Gerates freigegeben &ind.Anmeldung

kann ein beliebiger Kontoname ohne Passwort benuértien. Fur

einen bereits vergebenen Kontonamen, muss jedxlermtaprechende
Passwort benutzt werden.

Leere Passworte — Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist es mdygl&n
Konto ohne Passwort zu erstellen.

Kontoerstellung durch Bediener — Die Erstellung neuer Konten wird
auf Bediener-Ebene erlaubt.

Abb.4.3: Kontenverwaltung - (Ausschnitt) Zugangsblketigung
Kommunikation

Hier konnen Sie Kommunikations-Ports bestimmen, fidreden TGA-Betrieb benutzt werden
sollen. Sie kdnnen dafur eine Drop-Down Liste verden.

Steuereinheit — Hier wird bestimmt Uber welchen Port die
Steuereinheit des TGA mit dem zugehdrigen PC konrerh

Waage — Hier wird bestimmt, Uber welchen Port die Waage
dem zugehdrigen PC kommuniziert.

Bitte beachten Sie, dass eine fehlerhafte Einstetlg der
jeweiligen Ports zu Problemen beim Betrieb des TGAlhren!

Abb.4.4: Kontenverwaltung — (Ausschnitt) Kommumdkat

Klicken Sie auf , um das Programm zu starten.



5. Fenster Hauptfenster

Abb. 5.1: Hauptfenster

Dieses Fenster ist die Verwaltungs-Schnittstelle Eeogramms, die es ermoéglicht Steuerungs-
optionen aufzurufen oder zu verbergen.

Fenster

In diesem Menu haben Sie die Mdoglichkeit Steueraptisnen (Fenster) anzeigen bzw.
verbergen zu lassen.

Layout

Hier kann die Anzeige und Anordnung der einzelnemsker auf der Oberflache bearbeitet
werden. Layouts werden benutzt, um den Status mehfenster auf einmal zu speichern oder
aufzurufen. Dies schlie3t die Ansicht, die Grol3al utie Positionierung jedes verfigbaren
Fensters mit ein. Ein erstelltes Layout kbnnen i8ieHilfe der Drop-Down-Liste oder durch
Eingeben des Namens in die Textbox wieder aufrufen.

Zum Erstellen eines Layouts 6ffnen und ordnen 8iehst die gewiinschten Fenster auf dem
e Desktop an. Anschlie3end geben Sie den Namen desneayouts in die Textbox ein

und klicken aufPlus. Bitte beachten Sie, dass bei gleicher Namensgefas alte Layout
ohne Vorwarnung tberschrieben wird.

Zum LoOschen von Layouts rufen Sie das Layout auf kitken dann auMinus. Nach
einer Bestatigung wird dieses Layout geldscht.

= Durch Aktivieren der Tastd-ixieren wird verhindert, dass ein Fenster versehentlich
verschoben oder verandert wird.

— Aktivieren Sie die Schaltertast@lle Fenster oben um die getffneten Fenster im
A Vordergrund anzeigen zu lassen. Dies kann hilfrasen, wenn man einen schnellen
Uberblick tiber alle gedffneten Fenster haben wilB( wenn der PC nicht ausschlieRlich fir die
Steuerung des TGA benutzt wird).

o, | Durch Klicken aufEenster anordnenwerden die gedffneten Fenster neu angeordnet —
diese Funktion ist hilfreich, wenn Fenster auRdrtas Bildschirmbereiches geschoben
wurden oder wenn man eine schnelle Sortierung Vwonea will.




¢| 6. Fenster - Programmablauf

Abb.6.1: Prozessablauf - Initialisierung

Dieses Fenster dient dazu den Status des laufen@@&aProgramms (Programmfluss) zu ver-
folgen.

Info

Hier werden detaillierte Informationen zu dem akareStatus des Programmablaufs gezeigt. Es
wird die aktuelle Betriebsphase beschrieben oder Bediener wird aufgefordert den
Programmfluss fortzusetzen (z. Bsp. Einsetzen nEiegel).

Status

Hier bekommen Sie Informationen lber die AnalyseledaNach dem Start einer Analyse ist es
bis zum Heizen des Gerats an einigen Punkten deliBes erforderlich, dass der Bediener den
weiteren Ablauf des Programms aktiv fortsetzt (zpBbeim Wiegen der Proben). Durch
Klicken auf die jeweilige Bedienungsflache setat Bediener den Programmfluss fort.

Run: Zeigt an, ob der automatische Programmablauf aktivist. Deaktivierung
unterbricht den Programmfluss (z.B. um einen autmai@en Programmfortschritt
im Falle einer manuellen Bedienung zu verhindern).



+| /. Fenster - Waage

Abb. 7.1: Waage — Gewichtsanzeige (stabil)
Dieses Fenster macht Ihnen die Anzeige der eingebaMaage sichtbar.

Gewicht

Das Feld zeigt das gerade auf der Waage befindlidéwicht an. Der Hintergrund erscheint
gran, wenn sich die Waage stabilisiert hat. Voraecheint das Fenster mit einem rotlichen
Hintergrund (siehe Abb. 7.2).

Abb. 7.2: Waage — Gewichtsanzeige vor Stabilisigrun

Achtung: Zum Wiegen der Proben wird zunachst das LeergewdehiTiegel ermittelt. Danach
wird die Waageautomatisch tariert. Nach dem Tarieren erscheint in der Anzedg000, das
Fenster hat einen grinen Hintergrund und ein adalsts Signal (Piepton) zeigt dem Bediener
an, dass die Probe den Tiegel, der auf dem Stempel steht, eingewogen evekdnn.

Abb. 7.3: Waage — Anzeige nach Tarieren (stabiBa@é bereit zum Einwiegen der Probe

Das Tarieren muss vor dem Wiegen unbedingt abgetmagrden, da ansonsten das Probenge-
wicht nicht richtig ermittelt werden kann. FallsrdBediener versehentlich zu frih mit dem
Einfullen des Probenmaterials begonnen hat, mush rdem Piepton das erforderliche
Mindestgewicht eingeflllt werden, damit das Wieglen ndchsten Proben erfolgen kann. Nach
Abschluss des kompletten Wiegevorgangs (also naokgéM der letzten Probe) kann der
entsprechende Tiegel aus der Liste entfernt uncemegefligt werden (Fenstérege).

Nach Klicken auf wird der neu eingefuigte Tiegel dann auf den Stégpgahren
und der Wiegevorgang wiederholt.



Folgende Meldungen kénnen im Fendtémageerscheinen:

Drehen: Drehen des Tiegelkarussell
OFF: Waage im Offline-Modus
ERR: Waage nicht betriebsbereit
Sonderfunktionen

Die Waage hat einige Sonderfunktionen.

Mit der TasteTarieren kann die Waage manuell tariert werden. Bitte besntSie diese
Funktion nicht wahrend einer laufenden Analysediéa Probleme verursachen kann.

Liste

Mit der rechten Maustaste kann man eine Liste &erfrudie die Kommunikation mit der Waage
sichtbar macht, um Fehler aufzuspiren und zu behebe

Abb. 7.4: Waage — Anzeige des Protokolls mit Kamteru

Einloggen aktiviert:  Aktiviert ein Protokoll, dass in Form einer Lisiée Kommunikation des
PC mit der Waage anzeigt.

Auto-Scroll: Aktiviert eine automatische Scroll-Down-Funktisg dass kontinuierlich
der aktuelle Punkt des Protokolls anzeigt wird @wiScrollen ist es
maoglich, frihere Punkte des Protokolls einzusehen.)

Bereinigen : Léscht den Inhalt des Protokolls.

Speichern: DasProtokoll wird in einer Textdatei gespeichert.

Einstellungen der Waage (siehe auch Handbuch der Wa  age):

911 - Grundeinstellung wiederherstellen
114 - Starke Vibration
517 - 9600 baud

613 - automatische Datenanzeige ohne Stillstand



9| 8. Fenster - Tiegel

Abb. 8.1: Tiegel — Anzeige 19 Tiegel + Referenetidgos. 1-7 + 20 gewogen, Pos. 8 Uber der Waage

Dieses Fenster ermdglicht es, die Positionen degelizu verfolgen und Informationen tber die
Tiegel zu erhalten.

Die Tiegel sind von 1 bis 20 durchnummeriert. Beagel Nummer 20 handelt es sich um den
Referenztiegel, der bei jeder Analysger mitlaufen muss. Dieser wird von der Software
automatisch hinzugefiigt und kann nicht entferntdeer

Der Zeiger zeigt auf den Tiegel, der sich Uber @&tampel der Waage befindet bzw. der gerade
gewogen wird.

Sie konnen jeden beliebigen Tiegel durch Anklickemswahlen und Uber die Maustaste
zusatzliche Informationen abrufen. Ausgewahlte &legerden durch einen Kranz am aul3eren
Rand gekennzeichnet (in der Abbildung ist TiegelNausgewabhlt).

Die Tiegel werden durch ihre Farbe zusatzlich gakeithnet:

- Weil3: freier Platz;

- Dunkelblau: ungewogener Referenz-Tiegel;
- Hellblau: leerer Tiegel;

- Grin: Tiegel mit Probe;

- Rot: unbrauchbarer Tiegel

Zur Vorbereitung einer Analyse wird das Fenstergel durch die Steuerfunktion ,Wiegen*
erweitert. (FensteiViegen der TiegelBitte beachten Sie, dass die Steuerfunktion ,\&Egqur
aktiv ist, wenn im FensteErgebnissekeine Analysedaten mehr angezeigt werden. Um das
FensterErgebnissezuriickzusetzen, 6ffnen Sie das Fen&sywserund deaktivieren Sie die
Funktionzeigen .



%] 9. Funktion - Wiegen der Tiegel

Abb. 9.1: Tiegel — Fenster durch Funktion ,Tiegetgen" erweitert

Dieses Fenster dient dazu Tiegel bzw. Proben &imdchste Analyse hinzuzufligen oder zu
entfernen.

Nachdem Sie im FenstdProgrammablaufauf geklickt haben, wird das
FenstefMiegelwird automatisch durch die Steuerfunktion ,Tiegaegén* erweitert,

Leere Tiegel

Zum Hinzufligen eines einzelnen Tiegels dricken Sie . Die Software wird den
Tiegel auf den nachsten freien Platz einfigen. BieacSie bitte, dass Sie die Position auch
selbst bestimmen kénnen, wenn Sie Gber den ,Auswabtius gehen.

Um mehrere Tiegel (max. 19) auf einmal hinzu zwefiiklicken Sie bitte auf
und wahlen Sie die entsprechende Anzahl aus denii lsies

Wenn Sie Uberzéhlige leere Tiegel I6schen moclaeicken Sie so oft wie
notwendig. Dadurch wird der jeweils zuletzt hinziigge leere Tiegel geloscht. Falls Sie
befillte Tiegel ld6schen méchten, missen Sie dersysinl’-Modus (siehe unten) benutzen.

Optimal : FlUr Analysen, die nicht mit einem voll besetzt€arussell durchgefihrt werden,
besteht mit Hilfe dieser Funktion die Mdglichkeihe optimale Platzzuweisung der Tiegel



durch die Software vornehmen zu lassen! Bitte bieacBie, dass Sie diese Funktion nicht
verwenden kénnen, wenn Sie leere Tiegel einzelnufiilgen mochten.

Auswahl-Modus (Markiert:)

Dieser Modus wird benutzt, um eine bestimmte Tieggtion auszuwahlen und dann an
dieser Stelle einen Tiegel hinzuzufigen oder zghés. Sie markieren einen Tiegel durch
einen einfachen Klick auf den entsprechenden TiegeFensterTiegel. Dieser erhalt dann
einen weil3en Kranz (siehe Bild unten Tiegel Nr. 7).

Um leere Tiegel hinzuzufiigen, wahlen Sie einerefrd?latz auf dem Karussell und klicken

Sie auf

Zum Loschen von Tiegeln wahlen Sie die entspreché&edetzte Position und klicken Sie auf

Bitte beachten Sie, dass es nicht mdglich ist, iRefeTiegel zu l6schen und dass dieser in
jedem Fall leer bleiben muss.

Nach der Auswahl erscheinen die hinzugefiigtengtediiegel hellblau in der Anzeige. Um
mit dem Wiegen zu beginnen klicken Sie bitte, nAblchluss ihrer Auswahl, erneut auf im

FensteProgrammablauf

Die Software veranlasst das
Wiegen der Tiegel und tariert nach
jedem Tiegehutomatisch

Nach dem Tarieren werden Sie
durch einen Piepton und eine
Meldung im FensterProgramm-

ablauf aufgefordert ihre Probe
einzuwiegen.

Gewogene und mit einer Probe
befillte Tiegel erscheinen grin!

Abb. 9.2: Tiegel — Wiegen der Proben; Pos. 5, 7uf@ 20 Probe eingewogen (griin), Pos. 15 Tiegelgfawi
bestimmt(blau). Pos. 7 markiert (heller Kranz)



=] 10. Funktion - ID erstellen

Abb. 10.1: Ergebnisse — (Ausschnitt) Funktion IBtelien

Diese Funktion kann benutzt werden, um den Probenldentitat zu zuordnen. Sie verbirgt
sich im FensteErgebnissaind erscheint, wenn Sie in diesem Fenster einegel markieren

und anschlieRend auf klicken oder mit Doppelklick auf einen der Tiegel
klicken. Sie kdénnen die Identitdten vor, wahrendcerodach dem Einwiegen der Proben
zuordnen.

Info: Hier wird die Position des Tiegels auf dem
Karussell angezeigt sowie die vergebene Tiegel-
Identitdt. Falls Sie noch keine Identitdt zugeotdne
haben, bleibt die Zeil® leer.

Erstellen: Sie konnen hier die jeweilige Tiegel/Proben-
Identitdt eingeben. Durch Aktivieren des Kastchens
Nummeriert werden den Proben fortlaufende Nummern
angehangen.

Abb. 10.2: Ergebnisse — Maske ID erstellen

Funktionen

Klicken auf bestétigt die Proben-Identitat.

Mit der Taste werden die gemachten Anderungen verworfen.



=] 11. Fenster - Ergebnisse

Abb. 11.1: Ergebnisse —( Ausschnitt) Ergebnislsteh Abschluss einer Analyse
In diesem Fenster werden die Ergebnisse der Analygezeigt.

Anwendung

Hier wahlen Sie die Anwendung fir die ndchste Asalgius. Durch Positionieren des Maus-
zeigers in der Textbox, werden die Einstellungendigé gewéhlte Anwendung jeweils mit
einer kurzen Beschreibung angezeigt.

Zur Auswahl einer Anwendung klicken Sie auf und wahlen Sie diese aus dem Meni aus.
Beachten Sie bitte, dass Sie wahrend einer laufeAdalyse die gewahlte Anwendung nicht
wechseln kénnen.

Um eine Kurzinformation Uber
die gewahlte Analyse zu erhalten
ohne in das Fenster
Anwendungen wechseln  zu
missen, konnen Sie den Cursor
Uber die Textbox positionieren.
Es erscheint ein Fenster mit den
wichtigsten Informationen Uber
die gewéahlte Anwendung.

Abb. 11.2: Ergebnisse — (Ausschnitt) Kurzinformafiber die ausgewahlte Anwendung

Funktionen
Mit Hilfe der Schaltflache ID kénnen Sie den Tiageine Identitdt zuordnen. Wahlen Sie

einen Tiegel aus und klicken Sie auf . Die FunktionID erstellenerscheint.



Durch Klicken auf haben Sie die Mdglichkeit ihre Analyseergebnisse
ausdrucken zu lassen.

Tiegel

Hier werden die Tiegel der gerade laufenden odeerebereits abgeschlossenen Analyse
angezeigt.

Sie sind in folgende Kategorien eingeteilt:

Leere Tiegel (blau) : eingesetzte, aber noch nicht gewogene Tiegel;
Tiegel (grun) : gewogene Tiegel mit Probe;

Referenz-Tiegel (blau) : Referenz-Tiegel;

unbrauchbare Tiegel (rot) : Tiegel sind beim Analysieren instabil;

Jeder in der Liste aufgefuhrte Tiegel verfugt tibaten, die in der jeweiligen Zeile aufgelistet
sind, so entsteht die Tabelle mit den Analyse-Engssen.

Zu Beginn der Analyse sind bereits drei Spalterhanden:

Position : Position des Tiegels;
Id: Identitat der Probe;
Gewicht : urspringliches Gewicht des Tiegels

Die anderen Spalten beinhalten die Ergebnisse dalyse.
Die Ergebnisse werden angezeigt sobald ein Abddkomtplett abgeschlossen ist.

Beispiel: Wenn eine Anwendung mit Tiegeldeckeln gelivwird, dann werden die Gewichte
der Tiegeldeckel anzeigt, sobald diese gewogen evoind. Ergebnisse hinsichtlich des
Feuchtigkeitsgehaltes sind erst nach Beendigungedesprechenden Abschnitts verfligbar,
USW.



»] 12. Fenster - Anwendungen

Abb. 12.1: Anwendung — Ausschnitt: Liste bereithandener Anwendungen

In diesem Fenster werden die einzelnen Anwendungewaltet. Die Auswahl der An-
wendung fur eine Analyse erfolgt im Fendiegebnisske

Liste

Hier konnen Sie eine Auflistung der verfigbaren &ndungen aufrufen.
Diese Liste enthalt die folgenden Informationeneder Anwendung:
Name: Name der Anwendung;

Bemerkung : Anmerkungen zu der Anwendung;
erstellt von : zeigt, wer zuletzt Modifizierungen vorgenommei. ha

Klicken Sie auf um eine neue Anwendung zu erstellen. Die Maske
Anwendungen erstellefsiehe unten) erscheint.

Zum Ldschen einer Anwendung markieren Sie dieséchst in der Liste und klicken Sie

dann auf

Zum Andern einer Anwendung, markieren Sie diesedén Liste und klicken Sie auf

) Die Maske Anwendungen erstellererscheint und Sie konnen ihre
Anderungen wie unten beschrieben vornehmen.



| 13. Maske - Anwendungen erstellen

Abb. 13.1: Anwendung — Maske ,Anwendung erstellait* Namen der neuen Anwendung

Hier kbénnen Sie neue Anwendungen erstellen odeeitsebestehende Anwendungen
aktualisieren.

Zunachst werden die einzelnen Unterpunkte des &enetklart. Eine schrittweise Anleitung
zum Erstellen oder Bearbeiten einer bestehendereAdung folgt im Anschluss.

Anwendung

Hier geben Sie den Namen, Anmerkungen und dasderlathe Mindestgewicht fur die
Anwendung ein. Achten Sie bitte darauf, dass jéteme nur einmal gewahlt werden darf.
Um eine Kopie einer Anwendung zu erstellen, speicH&ie diese einfach unter neuem
Namen, beispielsweise als Ausgangspunkt fir eine Aewendung.



Achtung! Speichern Sie auch modifizierte Anwendungen unéererm Namen, damit die
urspringliche Anwendung nicht verloren geht. Baidviderungen einer Anwendung nimmt
die Software keine automatische Neubenennung endesn Uberschreibt die urspringliche
Anwendung!

Abschnitte
Hier definieren Sie die einzelnen Abschnitte derw&ndungen. Festgelegt werden dabei
Sollwerte, die verwendeten Gase und die Voraussgeruzur Beendigung einer Phase, sowie

einige Parameter fur den Betrieb des Ofens.

Abschnitts-Parameter:

Nummer: Nummer und Name des angezeigten Abschnitts;
Name: einmaliger Abschnittsname;

Anmerkung : Anmerkungen;

Temperatur [C] : Temperatur-Sollwert;

Geschwindigkeit [T/min] : Heizgeschwindigkeit in Grad Celsius pro Minute

Zeit [s] : Zeitvorgabe in Sekunden;

Abweichung [%): max. Gewichtsschwankung zur Beendigung des Abishni
Gas: Wahl des Spllgases;

Spilen [s] : Dauer der Spulung in Sekunden

Initialleistung [s]: Dauer der Maximalleistung zu Beginn des Abschnitts
Tiegeldeckel geschlossen : Status der Tiegeldeckel

Einmalig Tarieren: Waage wird nur zu Beginn jedes Wiegevorgangs tarier

Die angegebengemperatur ist der zu erreichende Sollwert fir den Ofen. Na&ckeichen
dieses Sollwerts wird durch die Spulzeit festgeleginn das Wiegen der Tiegel beginnen
kann.

Unter Geschwindigkeit kann der Bediener einstellen, um wie viel Grad Mioute der TGA
heizen soll. Die Eintragung einer 0 in diesem Fé&ltlyt zu einer automatischen, optimalen
Aufheizrate, die durch das Gerat selbst gewahid wAhus diesem Grund wird die Eintragung
einer 0 in diesem Bereich empfohlen.

Ein Abschnitt kann durch drei Parameter abgescbiosserden: wenn deTemperatur -
Sollwert erreicht ist, nach Ablauf einer vorgegedrerzeit oder beiGewichtskonstanz
innerhalb einer Toleranzgrenze. Sollten die Paranfét Gewichtskonstanz undZzeit O sein,
ist der Abschnitt bereits nach dem ErreichenTsperatur- Sollwertes beendet. Eine solche
Vorgehensweise kann beim Vorheizen sinnvoll seiarotlenn die Ergebnisse keine Rolle
spielen und lediglich auf das Erreichen der TentpeM/ert gelegt wird.

Soll die Phase nach einer bestimmgsit beendet werden, geschieht das immer mit einer
gewissen Verzodgerung, da nach Ablauf der angegebgei alle Tiegel ein weiteres Mal
gewogen werden. Die ermittelten Werte werden daneat interpoliert, um das exakte
Gewicht nach Ablauf der spezifizierten Zeitspannesemitteln. Bitte beachten Sie, dass der
Ablauf der Zeit nach dem Erreichen des Temperallwsds beginnt und die Spulzeit mit
einschlief3t.

Die Beendigung einer Phase dur@bwichtskonstanz erfolgt, wenn die Gewichtsdifferenz
beim Wiegen der Tiegel geringer ist, als in den Almhungsparametern festgelegt. Hier
werden die Grenzen, in denen die Software das Géwies gleichen Tiegels als konstant



betrachten soll, definiert. Das bedeutet, desteehdkr eingestellte Wert, desto friher erfolgt
der Abschluss der Phase.

Unter Gas wahlt der Bediener aus, ob Stickstoff, Sauersboiér gar kein Gas zum Spilen
verwendet werden soll.
Die Dauer der Spulung wird untgpulzeit in Sekunden angegeben.

Die Initialleistung gibt an, wie lange das Gerat zu Beginn eines Afiishmit maximaler
Heizleistung heizen soll, um den gewiinschten Sollae erreichen. Angegeben wird diese
Zeit in Sekunden. Diese Einstellung ist mit Sorigfal wahlen, da eine zu hohe Einstellung
hier, zu schlechten Analyseergebnissen fuihren kBrenin den mitgelieferten Anwendungen
eingetragenen Einstellungen basieren auf Erfahmeigen und es wird empfohlen, diese
unberihrt zu lassen.

Durch Aktivieren des Punkte8egeldeckel geschlossen , werden die Tiegel wahrend dieses
Abschnitts geschlossen gehalten.

Aktivieren des Punktesinmal tarieren veranlasst das Gerét, die Waage nur einmal zunBegi
eines neuen Wiegezyklus zu tarieren und nicht gdefn neuen Tiegel. Dies kann sinnvoll
sein, wenn maoglichst viele Wiegepunkte in einerzkuarZeitspanne erzielt werden sollen.

Berechnung

Hier kann die Berechnung der zu ermittelnden Ergslenspezifiziert werden. Im Gegensatz
zu den Einstellungen in den Abschnitten (siehe pbbei denen der jeweilige Gerate-

/Ofenstatus definiert wird, handelt es sich hierbei rein mathematische Werte. Diese
werden auf Basis der wahrend der Analyse ermittgBewichte berechnet und erscheinen in
den letzten Spalten des Fenstergebnisse

Ergebnis-Parameter:

Name: Ergebnis-Name (nicht einmalig);
Bemerkung : Anmerkungen zu einem Ergebnis;
Formel : Formel zum Ausrechnen eines Ergebnisses;

Kalibration : Kalibrationsfaktor;

Formeln

Der Begriff Formel ist ein Ausdruck, der beim Berechnen von Ergelems@uf Basis der
ermittelten Analysewerte) verwendet wird. In eif@rmel konnen Bediener, Konstanten,
Funktionen und TGA-Variablen beinhaltet sein.

Bediener sind +-*/

Konstanten sind numerische Konstanten oder habeen ilUrsprung in Mathematik-
Bibliotheken: 1.023; 10e4; Math.PI; Math.E

Funktionen: Math.Abs() Math.Cos() Math.Log()
TGA-Variablen sind spezifische Variablen, die waiddeler Analyse zur Verfigung stehen:

X[0] — Probengewicht zu Beginn der Analyse;
X[i] — Probengewicht am Ende von Abschnitt i (i égtrch die entsprechende



Teilabschnittsnummer zu ersetzen);

Y[0] — Referenz-Tiegelgewicht zu Beginn der Analyse

Y[i] — Referenz-Tiegelgewicht am Ende von Teilabstth (i ist durch die entsprechende
Teilabschnittsnummer zu ersetzen);

A — Gewicht des leeren Tiegels zu Beginn der Argglys

B — Gewicht des Tiegeldeckels zu Beginn der Analyse

C — Referenz-Tiegelgewicht zu Beginn derAnalyse;

D — Referenz-Tiegeldeckelgewicht zu Beginn der »sa]

R[i] — schneller Zugriff auf die Ergebnisse im $tiortverzeichnis (ersetzen Sie i durch das
Ergebnis-Stichwort).

Nachstehend einige Formeln als Beispiele:

- im Fenster: Berechnung wird das Gewicht leereg@l folgendermal3en ermittelt:
(X[O] - X[1]) / X[O] * 100

- zeigt den Gewichtsverlust der Probe in Prozentah dem ersten Teilabschnitt an.
(X[0] - X[2] + A) / (X]O] + A) * 100

- zeigt den Gewichtsverlust des Tiegels in Prozentech dem zweiten Teilabschnitt an.
Math.Abs(R[1] / X[O])

- zeigt den absoluten Wert fur das erste Ergelmihi\adiert durch das urspriingliche
Probengewicht.

Kalibration

Die Kalibration als Einpunkt- oder Mehrpunkt-Kalibration wird zuforrektur von
Ergebnissen vorgenommen. Jedes Ergebnis kannduoeiVikalibriert werden.

Sie konnen hier eine 1 eingeben oder das Feldldssen, wenn Sie gar keine Kalibration
durchfuhren wollen. Bitte achten Sie darauf, das€thgabe einer 0 dazu fihren wirde, dass
Ihr Ergebnis immer O wére, da eine Multiplikatioit terfolgt.

Fur eine Einpunktkalibration kdnnen Sie den Qua&en/on Sollwert/Istwert berechnen und
diesen in der Zeil&alibration eintragen.

Beispiel: Sie erhalten fir ihre Standardprobe, dé® Wert 11% hat, das Ergebnis 10%!
Tragen Sie den Quotienten (in diesem Fall 1,1)ién Zkile Kalibration ein. Die Software
multipliziert daraufhin jedes errechnete Ergebnisdem Faktor 1,1 und Sie werden bei der
nachsten Analyse ihrer Standardprobe den Wert 1a&019% erhalten.

Fur eine Mehrpunkt-Kalibration missen Sie mehrarekie eingeben, die durch Semikolon

;" voneinander getrennt werden. Zuerst geben dg&ie Istwert ein, Semikolon, dann den
Sollwert, Semikolon, dann wieder den Istwert, Serfuik und so weiter.

Beispiel: Sie erhalten fur ihre Standardprobe 11%s dErgebnis 10 % und fur ihre
Standardprobe 20% das Ergebnis 30%!

Zur Kalibration tragen Sie:10; 11; 20; 30; in dieilg Kalibration ein.



Schrittweise Anleitung zum Erstellen einer neuen Ap plikation

Beschrieben wird das Verfahren zum Erstellen emeeren Anwendung, die Arbeitsschritte
zum Andern einer bereits bestehenden Anwendungasiatbg.

1) Um eine neue Anwendung zu erstellen klicken Bire Fenster Anwendung auf

und die Maske Anwendung erstellerscheint.

2.) Im Bereich Anwendung: konnen
Sie den Namen, ggf. eine Anmerkung
fur die neue Anwendung und das
erforderliche  Mindestgewicht ein-
geben. Die Eingabe eines Namens ist
zwingend erforderlich!

3.) Um den BereichAbschnitte: zu
aktivieren, klicken Sie bitte zunachst
auf das + um einen neuen Abschnitt
hinzuzufiigen. Dieser Bereich der
Maske ist nun aktiv und kann
bearbeitet werden.
Nachdem Sie die Einstellungen abge-
schlossen haben, klicken Sie auf den
um diese zu Uber-
nehmen. Durch Klicken auf da®mte
Kreuz verwerfen Sie ihre Einstell-
ungen. Um einen weiteren Abschnitt
hinzuflgen, klicken Sie bitte erneut
auf das + und verfahren wie be-
schrieben.

4.) Um eine Berechnung: fir den
Abschnitt vornehmen zu lassen,
klicken Sie bitte auf das +. Nachdem
Sie die gewilnschten Einstellungen
vorgenommen haben, klicken Sie bitte
auf den num diese zu
Ubernehmen. Durch Klicken auf das
rote Kreuz verwerfen Sie ihre
Einstellungen.

Abb. 13.2: Anwendung — leere Maske Anwendung lenstel

5.) Nachdem Sie alle Abschnitte und Berechnungeihfé neue Anwendung definiert haben,

klicken Sie auf . Die Software kehrt zum Fenst&nwendungerzurtick und
die neu erstellte Anwendung erscheint in der Liste.

Durch Klicken auf verwerfen Sie alle gemachten Einstellungen!



Achtung: Bitte beachten Sie, dass vorgenommene Anderukgémen Einfluss auf die
Anwendung einegerade laufendenAnalyse haben! Es wird ein Warnhinweis angezeigt,
wenn Anwendung modifiziert wird.

Veréandern Sie eine Anwendung die im Fen&iggebnissebereits flr die nachste Analyse
ausgewahlt ist, mussen Sie diese nach der Beamgeitmn FensterErgebnisseerneut
aktivieren, damit die getatigten Veranderungerdigrnachste Analyse wirksam werden!

Beispiel: Es soll eine Analyse mit der Anwendungolite DIN“ durchgefiihrt werden und
diese ist im FensteErgebnissebereits eingestellt. Nachdem Sie bereits ihre &mwob
eingewogen haben, verdndern Sie einen AbschnitiemAnwendung ,Kohle DIN®. Nach

Abschluss der Modifikation klicken Sie bitte im B¢er Ergebnisseauf ... und aktivieren

,Kohle DIN* erneut.

Abb. 13.3: Anwendungen — Hinweis nach Modifikagorer bereits gewahlten Analyse



2] 14. Fenster - Konfiguration

Abb. 14.1.: Konfiguration

In diesem Fenster kénnen Sie einige Geréate- undyr&romoptionen an ihren Bedarf
anpassen.

Anzeige

Hier kbnnen Sie bestimmen, an welcher Positiondam Desktop daslauptfenster ange-
zeigt wird. Durch einen Klick auf den Pfeil nebesr @extbox offnet sich ein Menu und bietet
Ihnen eine Auswahl an.

Unter Kopfzeile kodnnen Sie dem Gerat einen Namen zuordnen, deeinKopfzeile des
Hauptfensters angezeigt wird. Diese Funktion istrdich, wenn mehrere TGA mit dem
gleichen Rechner betrieben werden und das Prograwmfach geoffnet ist.

Kihlung
Hier konnen Sie di&uhlzeit fur das Gerat nach Abschluss der Analyse in Mimeiastellen.
Wiegen

Die Einwaage der Proben kann muffnetem odergeschlossenem Geratedeckel erfolgen.
Diese Funktion ist hilfreich, wenn die Waage beininviegen Probleme mit der
Stabilisierung hat. Der Ablauf bei diesem Modusfdgendermalien: Zunachst werden die
Tiegel mit geschlossenem Geréatedeckel gewogen. BEiggen wartet die Waage keine
Gewichtsstabilisierung ab, sondern nur bis mindestas Minimalgewicht eingewogen ist
(Gewicht wird im FensteProgrammablauéngezeigt!). Nach der letzten Probe, schlief3t sich
der Deckel und bestimmt die Probengewichte exakt.

Bestétigen Sie ihre Einstellung mit



8| 15. Fenster - Browser

Abb.15.1: Browser — Liste der vorhandenen ( ablglessenen) Analysen

In diesem Fenster konnen Sie die Daten aller deftingten Analysen aufrufen.
Optionen

Anzeigen ladt die Daten der ausgewahlten Analyse ins Fegstgbnisse

Uberpruft die Liste der aufgefiihrten Analysen €igt ggf. neue Analysen in
die Liste ein.

Analysen
Hier wird eine Liste der durchgefihrten Analysent mden wichtigsten Informationen

angezeigt. Ein griner Tiegel zeigt an, dass esusitldie Originaldaten handelt. Wurden die
Daten verandert, ist der Tiegel durch ein rotesuKmmarkiert.



®| 16. Fenster - Status

Abb. 16.1: Status — Kommunikation mit PC und Wa&gackluft angeschlossen

In diesem Fenster wird der Status der Kommunikaties Analysators und der Waage mit
dem PC sowie die verfigbaren Gase angezeigt.

Kommunikation

Hier sehen Sie den Status der Kommunikation mitSieuereinheit und der Waage. Sind der
Analysator und die Waage korrekt mit dem PC verleandnd die Port-Einstellung (siehe
Fenster Login Kontenverwaltunp korrekt, erscheinen die Punkte grin und blinken i
Abstand einer halben Sekunde. Ein roter Punkt aeigdass keine Kommunikation zum PC
besteht. In diesem Fall Gberprifen Sie bitte, @khbel korrekt eingesteckt sind und ob die
Port-Einstellungen korrekt sind.

Spannung

Hier werden die Spannungsstarken fir die Versorglangsteuereinheit angezeigt.

Gase

Hier wird die Verflugbarkeit der Gase angezeigttBiieachten Sie, dass der Status der Gase
nur angezeigt wird, falls das jeweilige Gas fur defichsten Abschnitt der gewahlten
Anwendung erforderlich ist.

Eine rote Anzeige bedeutet, dass der Gasdruck-8&ase Meldungen schickt. Uberprifen
Sie in diesem Fall bitte die Verfugbarkeit des Gased ob die jeweilige Leitung korrekt mit
dem TGA verbunden ist.



| 17. Fenster - Diagramm

Abb. 17.1: Diagramm — graphische Darstellung eiapalysierten Probe
Dieses Fenster zeigt verschiedene Analysefaktanegirien ausgewéhlten Tiegel.

Anzeige

Das Diagramm ist so gestaltet, dass der Bedienklewd&ann, welche Faktoren er sich im
Diagramm anzeigen lassen will:

Verlust : zeigt den Gewichtsverlust oder das absolute Pigdb&icht in der Graphik;
Temperatur :  zeigt den Temperaturverlauf;

Abschnitte :  markiert die Teilabschnitte durch senkrechteéduin

Gewichte : zeigt die Gewichte durch waagerechte Linien.

Verlust - in diesem Modus ist die Skala in der Graphik 16#6Rer. Die 100% fir das
Probengewicht entsprechen 1000 Einheiten.

Abschnitte — markiert die Anfangs- und Endpunkte eines Teitabitts durch senkrechte
Linien und zeigt die jeweiligen Zeitpunkte an.

Gewichte —angezeigt durch waagerechte Linien mit den Gewsd@rlgaben bei Beendigung
des jeweiligen Abschnitts.
Diagramm

Sie kbnnen das Diagramm fur jeden ausgewahltenellimg jeder beliebigen Zeit aufrufen,
zoomen oder verschieben.

Zum Verschieben des Diagramms halten Sie die IMkestaste gedrickt und bewegen Sie
die Maus in die Richtung, in die das Diagramm Meoben werden soll. Benutzen sie die



Scroll-Funktion der Maus, um innerhalb des Diagrarau zoomen. Wenn Sie die SHIFT-
Taste gedrickt halten, kdnnen Sie auf der Zeitazbemen. Bitte beachten Sie, dass es auch
maoglich ist, mit der Maus ohne Scrollrad zu zoomeand zwar indem man die rechte
Maustaste gedrickt halt und sich dann mit der MiauBiagramm bewegt.

Abb 17.2: Diagramm —(Ausschnitt) Kontextmenu

Menu

Wenn Sie mit der rechten Maustaste innerhalb dagr@mms klicken, erscheint ein Kontext
Menu.

Auto-zoom : Diese Funktion ermdglicht ein automatisches ®leieoen und Vergréf3ern des
Diagramms bei jedem Update im Verlauf der Analyg#e beachten Sie, dass
ein Update erfolgt, wenn der gewahlte Tiegel ergemtogen wurde.

Zoom: Es erfolgt ein schneller, automatischer Zoom uwd Verschieben des
Diagramms in den gerade verfliigbaren Bereich.

Speichern :  Die Daten des Diagramms werden in einer Textdgspeichert.



3] 18. Fenster - Heizung

Abb. 18.1: Heizung — Anzeige mit Kontextmenu zinBegner Analyse

In diesem Fenster kann die aktuelle Ofentemperalbgelesen werden. Zusatzlich werden
Informationen hinsichtlich der Heizleistung, dernttgeschwindigkeit etc. angezeigt.

Temperatur

Hier wird die aktuelle Durchschnittstemperatur @¢ens angezeigt.
Info

Hier finden Sie zusatzliche Details bezuglich deizregulierung.

T Sollwert [T]: Der Sollwert wird beim Erstellen der Anwendung imenBter
~LAnwendung"® fir den jeweiligen Teilabschnitt fesleggt.

P(ower): Hier wird die aktuelle Heizleistung wird angegeb@ bedeutet keine
Heizleistung, 255 ist die maximale Stufe.

T Ref [C] : Referenz-Temperatur (Umgebungs-Temperatur).
T Tmp.-E. [C] : Temperatur des Thermo-Elements (innerhalb dea<)fe
Geschwindigkeit: Hier wird die Heizgeschwindigkeit in °C/min angegab Eine 0

bedeutet, dass das Gerat die Geschwindigkeit atisrhavanhlt.

Initialleistung [s]: Hier wird die Dauer der maximalen Heizleistung $®kunden zu
Beginn eines neuen Abschnitts angezeigt.

Regulierung

Dieses Diagramm kann zu Kalibrationszwecken genutetden und liefert statistische
Informationen hinsichtlich der Aufheizzeit des Gdexu erhalten. Die griine Kurve zeigt den
Temperaturverlauf und die rote Kurve zeigt die He2stung an.



Ein rechter Mausklick auf dieses Diagramm bringtk€ontextmeni zur Anzeige.
Aktivieren : Aktiviert das Zusammenstellen von statistischdaterial.

Zuriicksetzen: Das Diagramm wird fir den nachsten Heizvorganglen Ausgangs-
zustand zuriickgesetzt.

Speichern : Das Diagramm wird in einer Textdatei gespeichert



5] 19. Fenster - Steuereinheit

Abb. 19.1: Steuereinheit — Pressluft angeschlogsarussell oben, Geratedeckel oben

Dieses Fenster dient der Durchfiihrung manuelletsTésnsichtlich der Funktionalitat und
der Steuerung des Gerates.

Protokoll

Hier werden die aktuelleSoftware-Version und die aktuelle zahler-Ubertragung
protokolliert.

Der Zahler wird benutzt, um Hardware-Ruckstellungeithrend des Betriebs festzulegen.
Aus diesem Grunde startet er bei Beginn der Komkatiain bei null und geht dann bis 255.
Wenn die 255 erreicht sind, beginnt er neu zu rgH#ngt dann allerdings bei 100 an. Im
normalen Betrieb erfolgen Hardware-Ruckstellungeireinem Zahlerstand von unter 100.

Eingange (Inputs)

Hier werden Werte von verschiedenen Sensoren aiggiePéese haben logische Namen, so
dass die Sensoren und ihr aktueller Status leicgeardnet werden kénnen. In diesem
Bereich werden die aktuellen Zustdnde des Geratgezaigt. Der Bediener kann hier
manuell nichts verandern.

Ausgéange (Outputs)

Hier werden verschiedene Geratefunktionen angezsigisich manuell bedienen lassen. Bei
einigen Funktionen lasst sich die Aktivierung bZdeaktivierung durch eine Anderung der
Inputs verfolgen (beispielsweise die Funktionerg das Heben und Senken des Karussell
oder der Tiegeldeckel betreffen). Bitte beachtere, Sdass fur einige Outputs



Schutzprogramme laufen, um Gerateteile vor Besdgouadien zu schitzen. Es ist nicht
maoglich, den Status der Outputs zu verandern, vdeaiBicherheitsbedingungen nicht erfillt

sind.

Besonderheiten

Es stehen einige spezielle SteuermdglichkeiterVeuditigung

Pufferung:

Offnen:

Schlielen :

Liste

Es wird eine Pufferfunktion aktiviert, die dazumlielass der Ofen wahrend der
Kihlphase leicht gedffnet wird, um das Abkihlenbaschleunigen. Um diese
Funktion zu testen, aktivieren Sie bitte Geratededdfen (Ausgange) und
klicken Sie mehrfach auf Pufferung. Der Deckel hsioch schrittweise und
verharrt in der erreichten Position.

Durch Aktivieren dieser Taste, offnet sich der tahin geschlossene Ofen.
Bitte beachten Sie, dass es sich hier um eine miagicthe Steuerfunktion
handelt, die als Folge von zahlreichen Outputs umputs automatisch
ausgefihrt wird. Ein Offnen des Ofens ist aus Stuiesgriinden nur mdéglich,
wenn das Geréat die Abkihlphase abgeschlossen hat.

Der offene Ofen schliel3t sich nach AktivierenséieTaste. Bitte beachten Sie
auch hier, dass es sich um eine nachtragliche Stek&éon handelt, die als
Folge von zahlreichen Outputs und Inputs automatssgefihrt wird.

Es ist mdglich, alle Kommunikationen mit der Steueneit abzurufen und zu kontrollieren,
indem eine Mendliste mit der rechten Maustasteerufgn wird.

Abb. 19.2: Steuereinheit — (Ausschnitt) aktivestékoll mit Kontextmenu

Einloggen aktivieren : Das Protokoll kann aktiviert bzw. deaktiviertnden.

Auto-Scroll :

Filter-Status :

Aktiviert das automatische Scrollen der Liste aktuellen
Eintragung.

Aktiviert eine Filterfunktion, die nur Befehle asigt, die vom
Status abweichen, um die Informationsmenge zu feckrz Der
Befehl wird zweimal pro Sekunde ausgegeben undhb#t
auch den Geratestatus.



Zuriicksetzen: Der Inhalt des Protokolls wird geleert.
Speichern : Speichert das Protokoll in einer Textdatei.



a| 20. Fenster - Motor

Abb. 20.1: Motor

Dieses Fenster kann genutzt werden, um den Motauellazu steuern und kalibrieren.

Position

Hier werden aktuelle Informationen tber den Motogezeigt.

Jetzt: Zeigt an, welcher Tiegel sich gerade Uber deempel der Waage befindet.

Steps: Ein Zahler fur die einzelnen Schritte. Eine vdliedige Drehung durch den
Motor umfasst 32000 Schritte.

Offset : Nach jeder vollen Drehung misst ein Sensor &alschiebungen, und es wird

errechnet, wie gro3 die Abweichung zu einer gandemdrehung ist. Dies
kommt dann zur Anzeige. Bitte berlcksichtigen Siass die Entfernung
zwischen 2 Tiegeln auf dem Karussell 1600 Schriidragt. Falls die
Verschiebungen zu grol3 werden, kann es zu ProbléeienWiegen kommen,
da der Tiegel nicht richtig auf den Stempel der Yéaabgestellt werden kann.
Im Normalfall umfasst dieser Wert nur einige wenigehritte (positiv oder
negativ).

drehen: Dieses Kastchen zeigt, ob der Motor gerade a&tiv

Kalibration
Homeposition : Kalibrationswert fur die Ausgangsposition des bfet

Hier kann man den gespeicherten KalibrationswestMetors anzeigen
lassen.

Tragen Sie einen neuen Kalibrationswert des Matodas Textfeld ein
und lassen Sie diesen in den Speicher schreiben.



Manuell
Hier kdnnen Sie den Motor manuell auf die eingéist€losition drehen lasen.

dreht das Tiegelkarussell auf die im Textfeld einggene Position.
unterbricht die Drehung.

dreht das Tiegelkarussell auf Position 20.



